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1.- ANTECEDENTES. 

 
Co fin de evaluar as posibles accións a realizar e as solucións a aplicar, para a 
disminución da ñauga non rexistradaò do servicio de augas do Concello de 
Bareriros, acordase plasmar por escrito as diferentes actuacións propostas, así 
como o estado actual del mesmo. 
 
 
 
 

2.- OBXECTIV O. 
 
O obxectivo do presente informe é valorar o estado actual do balance hídrico do 
sistema de abastecemento de Barreiros en base o valor del ñagua non rexistradaò 
e, paralelamente, realizar unha serie de propostas de accións e solucións, 
encamiñadas a mellora do mesmo. 
 
A finalidade do presente documento de auditoría é cuantificar as perdas de auga e 
poder deseñar un plan de actuación para minimizar as perdas de auga. Tratase, polo 
tanto, de facer unha auditoría volumétrica do abastecemento municipal de Barreiros, 
para coñecer a auga captada, subministrada e rexistrada e calcular os indicadores 
mais importantes de eficiencia da rede:  
 

¶ Volumen de ñauga non rexistradaò (ANR)  

¶ Rendemento técnico hidráulico (RTH). 
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3.- BREVE DESCRIPCIÓN DO ABASTECEMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL 

DE AUGAS DE BARREIROS. 
 

3.1.- CAPTACIONS. 

 
En Barreiros existen duas captacións, unha no río Masma e outra no río Forcón, 
ambas pertencentes á demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. 
 
A primeira das captacións de auga bruta situase en Celeiro de Mariñaos, sobre o río 
Masma. A segunda delas, a captación no río Forcon, situase no lugar da Barranca. 
 
A auga bruta chega a planta de tratamento (ETAP Celeiro) dende a captación do 
Masma, mediante unha tubaxe de formigón de diámetro 400mm, e cunha lonxitude 
de 40 metros. 
 
A auga bruta chega a planta de tratamento (ETAP A Barranca) dende a captación do 
Forcón, mediante unha tubaxe de PVC de diámetro 110mm, e cunha lonxitude de 
1.000 metros. 
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CAPTACIÓN DO RÍO MASMA 
 
Denominación: Río Masma-ZA Celeiro-Barranca-Barreiros 

Código SINAC: 7604 

Localización da captación: Celeiro de Mariñaos (Barreiros) 

Demarcación hidrográfica: Galicia-Costa 

Masa de auga: ES.014.NR.017.000.04.00 

Código recurso hídrico: GAL/R/N/013 

Xeorreferenciación: UTM (X 639284.,33, E 4819396,33) Fuso: 29  

Categoría da auga: Superficial río 

Tipo de captación: captación natural procedente de Río. 

Masa de Auga: Ribadeo-Valdouro (ES014MSBT014.016) Código SINAC: GAL/SUB/N/016 

Uso de Captación: Ordinaria 

Volume de auga Captada: O volume de auga captada durante 2019 foi aproximadamente de 0,97 

Hm3/año, cunha media diaria aproximada de 2.650 m3/d. 

Tipo de Toma: por gravidade e bombeo  

Medidas de Protección e Sinalización: pozo en interior de ETAP. A captación está sinalizada cun cartel 

Ŏƻ ǘŜȄǘƻ ά/ŀǇǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀǳƎŀ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻΣ ǇǊƻƘƛōƛŘŀ ŀ ŜƴǘǊŀŘŀ ŀ ǘƻŘŀ ǇŜǊǎƻŀ ŀƭƭŜŀ ł ŜȄǇƭƻǘŀŎƛƽƴέΦ 

 

CONDUCIÓN DA AUGA DENDE CAPTACIÓN RÍO MASMA Á ETAP 

Lonxitude en km: 0.04 km 

Materiais: Tubaxe enterrada formigón de diámetro 400 mm 

Tipo de condución: por gravidade 

Forma de condución: pechada 

Infraestrutura de orixe: Captación río Masma 

Infraestrutura de destino: E.T.A.P. de Celeiro 
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CAPTACIÓN DA BARRANCA (RÍO DO FORCÓN) 
 

Denominación segundo SINAC: REGO DA BARRANCA-ZA CELEIRO-BARRANCA-BARREIROS 

Código SINAC: 7868. 

Localización da captación: Río Forcón, Barreiros (LUGO). 

Demarcación hidrográfica: Galicia-Costa 

Masa de auga: ES.014.NR.013.001.02.00 

Código recurso hídrico: GAL/R/N/008 

Xeorreferenciación: UTM (X 645349.,15, E 4820828,77) Fuso: 29 

Categoría da auga: Superficial río 

Tipo de captación: Captación natural procedente de río.  

Masa de Auga: Ribadeo-Valdouro (ES014MSBT014.016) Código SINAC: GAL/SUB/N/016 

Uso de Captación: Ordinario 

Volume de auga Captada: caudal utilizado aproximado de 0,475 Hm3/ano, con unha media diaria 

aproximada de 1.300 m3/d. 

Tipo de Toma: por gravidade 

Medidas de Protección y Sinalización: Garantirase a protección da captación, mediante caseta 

pechada con candeado e valado. A captación está sinalizadŀ Ŏǳƴ ŎŀǊǘŜƭ Ŏƻ ǘŜȄǘƻ ά/ŀǇǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀǳƎŀ 

ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻΣ ǇǊƻƘƛōƛŘŀ ŀ ŜƴǘǊŀŘŀ ŀ ǘƻŘŀ ǇŜǊǎƻŀ ŀƭƭŜŀ ŀ ŜȄǇƭƻǘŀŎƛƽƴέΦ 

 

CONDUCIÓN DA AUGA DENDE CAPTACIÓN A BARRANCA Á ETAP 

Lonxitude en km: 1 km 

Materiais: Tubaxe enterrada de PVC diámetro 110 mm. 

Tipo de condución: por gravidade 

Forma de condución: pechada 

Infraestrutura de orixe: Captación A Barranca 

Infraestrutura de destino: E.T.A.P. de A Barranca 
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3.2.- ETAPs 

 
En Barreiros existen duas plantas de tratamento de auga, a sita en Celeiro e a 
ubicada no lugar da Barranca. 
 
 

 3.2.1- ETAP A BARRANCA 
 
A regularidade de funcionamiento desta ETAP é diaria, e presenta as seguintes 
posibilidades de tratamento:  
 

¶ preoxidación,  

¶ filtración por filtros de arena cerrados (2) 

¶ cloración.  

A ETAP de A Barranca dispón dun sistema de cloración automático. 
 
A planta non conta con línea de tratamento de fango. 
 
Dende a E.T.A.P. a auga tratada pasa o depósito de cabeceira de Barranca, a través 
dunha tubería de FC de 150 mm de diámetro y una longitud de 2 metros 
aproximadamente, con válvulas de peche en saida e entrada. 
Esta planta está deseñada e ten unha capacidade de tratamento de uns 85 m3/hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
infraestructura 

Denominación Infraestructura 

Coordenadas UTM 

29 

X Y 

ETAP  A BARRANCA 645358 4821461 



 

 

 

 

  

 

Auditoria municipal de abastecemento 
Concello de Barreiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Auditoria municipal de abastecemento 
Concello de Barreiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Auditoria municipal de abastecemento 
Concello de Barreiros 

 

 

ETAP A BARRANCA 

Denominación da ETAP ou tratamento: ETAP A Barranca-ZA Celeiro- Barranca- Barreiros. 

Código SINAC: 6431 

Código Nacional: 11200T11006431 

Elementos de protección: Porta controlada 

Tipo de Tratamento:  

¶ Filtración mediante filtros pechados de area   

¶ Desinfección en depósito con hipoclorito sódico. 

Uso: Ordinario 

Localización do Tratamento: A Barranca, San Miguel de Reinante, Barreiros, (LUGO) 

Xeorreferenciación:  UTM (X 645357,82, E 4821460,82) Fuso: 29 

Procedencia da auga a tratar: procede da captación da Barranca. 

Destino da auga tratada: Depósito Barranca-ZA Celeiro-Barranca-Barreiros. 

Volume da auga tratada: caudal aproximado de 1.249 m3/día. 

Procesos Unitarios de Tratamento: especificados segundo orde de posición na instalación 

¶ Filtración: Filtros de area pechados (2) 

¶ Desinfección da auga tratada mediante hipoclorito sódico 

Uso do Proceso Unitario de Tratamento: tódolos PUT están en uso 

Método de desinfección empregado: Desinfección mediante Hipoclorito Sódico 
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 3.2.1- ETAP CELEIRO 
 
A regularidade de funcionamiento desta ETAP é diaria, e presenta as seguintes 
posibilidades de tratamento:  
 

¶ preoxidación,  

¶ regulación pH,  

¶ coagulación-floculación, 

¶ decantación,  

¶ filtración por filtros de arena cerrados (2) 

¶ postcloración.  

 

A ETAP de Celeiro dispón dun sistema de cloración, e dosificación de reactivos 
automático. 
 
A planta non conta con línea de tratamento de fango. 
 
Esta planta está deseñada e ten unha capacidade de tratamento de uns 50 l/s 
m3/hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
infraestructura 

Denominación Infraestructura 

Coordenadas UTM 

29 

X Y 

ETAP  CELEIRO 639157 4819198 
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DESCRIPCION DO PROCESO NA ETAP CELEIRO 
    
O procesco xeral da planta arranca no bombeo de captación situado na propia 
parcela da potabilizadora. Dito bombeo está composto por duas bombas 
sumerxibles, que impulsan a auga bruta ata a cámara de mezcla rápida situada na 
ETAP e/ou directamento ó depósito de auga decantada a través dun by-pass 
acionado de forma manual. 
 
Na conducción da captación instálanse dous caudalímetros electromágnéticos, un 
no by-pass e outro na entrada á cámara de mezcla rápida. 
 
Está previso o funcionamento da ETAP para tratar 50l/s (a capacidade nominal da 
planta actual é de 50 l/s). 
 
No proceso a 50 l/s entra en funcionamento unha soa bomba de cada conxunto. 
 
A auga procedente da captación pasa á cámara de mezcla rápida, equipada con un 
eltetroagitador, donde se desenrola a dosificación de reactivos (coagulante, pre-
cloración e neutralizante). 
 
A continuación, a auga pasa á cámara de floculación, donde dosificase ó floculante. 
Dita cámara está dotada dun axitador eléctrico. 
 
Despois da fase de floculación, levase a cabo a decantación lamelar, nun recinto 
dotado con lamelas de tipo nido de abella. O fango xenerado nestes decantadores 
recóllese na parte inferior do decantador e envíase por medio de duas válvulas 
automáticasde manguito elástico a unha arqueta de recollida de fangos. 
 
A auga filtrada é conducida ao depósito de auga tratada situada xunto a ETAP, 
dónde se levará a cabo a post-cloración correspondente mediante a adición de 
hipoclorito. 
 
Dende este depósito da auga bombéase ó depósito de distribución para o seu 
consumo mediante un conxunto de duas bombas, que funcionarán de modo 
alternativo (1+1)  
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CAPTACIÓN E BOMBEO DE AUGA BRUTA 
 
Como xa se indicou, a captación consta dunha tubería de diámetro de 400 mm  que 
une o leito do río Masma co pozo de bombeo da captación. 
 
O pozo de bombeo dispón de duas bombas en funcionamento 1 + 1 
 
CÁMARA DE MEZCLA RÁPIDA 
 
A agua chega a plata a través dunha tubería de 250 PEAD, dónde, como primeira 
fase do tratamiento, atópase instalado un caudalímetro de tipo electromagnético 
DN200 o cal permite confirmar a chegada da auga bruta á mesma, e así añadir os 
reactivos da primeira fase do tratamento. 
 
O mencionado contador electromagnético tamén permite a medición do caudal 
instantáneo e caudal total da entrada a planta, O caudal de diseño da ETAP é de 
180 m3/hora. 
 
A auga procedente da captación entra na cámara de mezcla rápida dónde se realiza 
a adición do coagulante, o neutralizante e faise a preoxidación. Co gallo de 
conseguir unha boa mezcla de auga bruta cos reactivos disponse dunha cámara de 
mezcla realizada en formigón armado, na planta rectangular de 1.400 mm por 1.400 
mm e 1.600 mm de altura útil, dispoñendo dun axitador con motor trifásico de 0.55 
kw de potencia dotado de turbina de axitación de palas planas. 
 
Confirmada a señal do caudal de auga de entrada, dosifícanse os reactivos químicos 
directamente na cámara: coagulante, neutralizante, desinfectante. 
 
Ditos reactivos dosifícanse cada un deles a través dun grupo de dosificación 
completo formados por un depósito de doble parede de 1500 litros de capacidade, 
duas bombas dosificadoras (22 w) do tipo membrana con regulación analóxica do % 
do caudal de inxección para o coagulante. 
 
Outro grupo de dosificación completo formados por un depósito de 1000 litros, duas 
bombas dosificadoras (20 w), do tipo membrana con regulación MANUAL para a 
sosa. 
 
Un depósito de dobre parede de 2000 litros e duas bombas dosificadoras (22w) de 
tipo membrana con regulación manual do caudal de inxeción. 
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CÁMARA DE FLOCULACIÓN 
 
Posteriomrente a auga pasa a unha segunda cámara, denominada de floculación, da 
planta rectangular 4.700 x 3.000 mm y 4.300 mm de altura. 
 
A cámara de floculación dispon dun axitador de baixa velocidade, a mezcla 
consíguese cun axitador de baixa velocidade (aprox. 25 rpm) e 0.75 kw, con turbina 
de palas inclinadas, que xera unha mezcla suave pero vigorosa e un movemento 
circulatorio hacia a entrada do decantador que ten a característica fundamental de 
non romper os flóculos formados permitindo unha boa sedimentación dos mismos no 
decantador lamelar. 
 
Nesta zona de floculación añadese un polìmero (composto orgánico de cadena 
larga), dita dosificación haberá que ensaiar mediante o Jar-test adecuado, que é 
esencial na decantación, xa que ten a propiedade de fixar os coágulos formados na 
etapa anterior e formar o que se denominan flóculos (agrupacións de coágulos), que 
dispoñan de peso suficiente, para poder sedimentar correctamente a unha 
velocidade adecuada nunhas condicións favorables definidas pola xeometría do 
tanque, tempo de retención, zonas de concentración dos flóculos, recorrido 
hidraúlico, sectores de pérdida de energía, canales de recollida de auga tratada e 
outros factores de menor importancia. 
 
O grupo dosificador consta dun equipo de preparación en continuo de polielectrolito 
composto por unha boma dosificadora para o trasvase de polimero dende a garrafa 
de almacenamento, un depósito de 700 l, dotado de dous axitadores lentos e duas 
bombas dosificadoras electrónicas de 180 w, do tipo pistón con regulación analóxica 
do % caudal. 
 
Cada un dos grupos de dosificación dispón de sondas de nivel común para as 
dosificadoras. 
 
DECANTADOR LAMELAR E DEPÓSITO AUGA DECANTADA 
 
De seguido, a ajuga floculada pasa a etapa de sedimentación e separación dos 
materiais en suspensión. 
 
O decantador é un depósito de formigón armado de planta rectangular, de 8.700 x 
3.000 m, con unha altura total de 4.600 m, unha parte recta de 1,02 m y con duas 
tolvas longuitudinales para recolección de fangos. 
 
O paso de auga dende a cámara de floculación ó decantador realízase a través dun 
conduto de sección variable, donde é obrigada a circular de determinada maneira 
asecendente para atravesar a zona lamelar donde, favorecido polas características 
do fluxo da auga na misma, prodúces a sedimentación dos flóculos, salindo a auga 
floculada pola parte sperior da misma e os fangos pola parte inferior. 
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Co obxetivo de acelerar a sedimentación e de esta maneira aumentar o rendimento 
na calirificación, disponse dun conxunto de lamelas na zona de decantación. As 
lamelas son de estructura de nido de abella, construidas en PVC con unha 
inclinación de 60º. 
 
A extracción de fangos en exceso dos concentradores ten lugar por medio da 
apertura de duas (2) válvulas de manguito tipo PIC, DN-100, colocadas en sendos 
colectores de purgas que envía os fangos en exceso a rede de drenaxe. As mismas 
operan por unha con ciclos de apertura e cierre configurables dende a pantalla, 
estes tempos deben ser modificados pola experiencia da formación e acumulación 
de fango decantado. 
 
No pozo de recollida de fangos disponse dunha bomba sumerxible que impulsa os 
mesmos o antiguo decantador da ETAP. 
 
A auga xa decantada recóllese mediante duas canles de sección 0.30x0.30 m 
rectangular dotados de vertedoiros tipo Thomson, mediante os cales son conducidos 
ó depósito de auga decantada da planta rectangular, sendo as suas medidos de 
1.65x2.10 base inferior, altura total 3.52 metros, altura útil 3.20 metros. 
A función de este depósito é o almacenamento de auga decantada e posteior envio 
ao servicio de filtración, mediante duas (2) electrobombas centrífugas horizontales 
(18.5 kw cada unha) en funcionamento 1 + 1 R ampiable a unha terceira bomba na 
fase posterior. Dispoñen de arrancadores suaves. 
 
FILTRACIÓN POR AREA A PRESIÓN AUTOMÁTICO 
 
Para a eliminación da materia coloidal que poida fugar do decantador, disponse de 
dous (2) filtros de area a presión. A entrada de auga a potabilizar realízase mediante 
un grupo de bombeo que impulsa os filtros de area. A auga realiza un percorrido 
descendente a través do recheo interno dos filtros, ámbolos dous contan con un 
falso fondo equipado de difusores. 
 
O grupo de bombas son de caudal de 180 m3/h a 27 m.c.a. Ambos filtros son de 
diámetro 3,00 m e altura cilíndrica de 1,50 m. O afluente, xa filtrado, recóllese na 
parta inferior e conducese ata o depósito de auga filtrada. 
 
As lavadas de filtros produciranse ben por tempo (configurable dende pantalla táctil 
o intervalo entre lavados e duración dos mesmos), ben pro perdas de carga a través 
dun transmisor de presión que dispara o lavado cando se alcance unha determinada 
presión configurable denda a pantalla táctil. 
 
O lavado lévase a cabo con auga decantada, medianta as mesmas bombas usada 
para o servicio de filtros. Mentras se lava un filtro non hay producción de auga. 
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DEPÓSITO DE AUGA TRATADA -REGULADOR 
 
A auga xa filtrada é mandada ó depósito de auga tratada, a través dunha tubería de 
250 mm. O depósito é de formigón armado con dous vasos de 430 m3 de 
capacidade total, dispón de aliviaderos e vacidados. 
 
No interiór do depósito dispon de dous interruptores de nivel máx/min. (total/nada). 
 
Para finalizar o tratamento, faise unha post cloración no depósito de auga tratada, 
mediante un medidor en línea do residual do cloro e por accionamento dunha bomba 
de recirculación, o equipo de medición de cloro libre ten dous puntos de consigna e 
señak de saída de corriente (4-20ma), actuando sobre a dosificación do 
desinfectante (hipoclorito), mediante un grupo de dosificación (postcloración), 
formado por duas bombas (20 w, cada unha), estas aspiran o hipoclorito do depósito 
de 500 litros. 
 
Ditas dosifitcadoras están comandadas por un equipo regulador de Cl. Este toma a 
auga de mostra da circulación do depósito de auga tratada, mediantes umha bomba 
centrífuga horizontal (0.370 kw), que circula unha parte da auga filtrada ó equipo de 
medición e regulación do Cl. Unha vez medida a concentración do cloro residual 
métese o hipoclorito necesario por medio de bombas dosificadoras na corriente 
recirculaba que é retornada ó depósito. 
 
Cada un dos grupos de dosificación dispón de sondas de nivel para as 
dosificadoras. 
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ETAP CELEIRO 

Denominación da ETAP ou tratamento: ETAP Celeiro-ZA Celeiro-Barranca- Barreiros. 

Código SINAC: 6210 

Código Nacional: 11200T11006210 

Elementos de protección: Valado perimetral e porta controlada 

Tipo de Tratamento: En planta de tratamento E.T.A.P. 

Uso: ordinario 

Localización do Tratamento: Rexa, Celeiro de Mariñaos, Barreiros, (LUGO) 

Xeorreferenciación UTM (X 639157,48, E 4819197,97) Fuso: 29. 

Procedencia da auga a tratar: procede da captación de Río Masma. 

Destino del auga tratada: Depósito San Caetano-ZA Celeiro-Barranca-Barreiros. 

Volume da auga tratada: caudal aproximado de 2.650 m3/día. 

Procesos Unitarios de Tratamento: especificados segundo orden de posición na instalación 

¶ Depósito de auga bruta. 

¶ Mestura rápida coagulante e axuste pH. 

¶ Precloración, no caso de ser necesaria. 

¶ Mestura lenta floculante  

¶ Decantador lamelar. 

¶ Depósito de auga decantada 

¶ Filtración: Filtros de area pechados (2) 

¶ Desinfección da auga tratada mediante hipoclorito sódico. 

¶ Depósitos de auga tratada. 

 

Uso do Proceso Unitario de Tratamento: tódolos PUT están en uso 

Método de desinfección empregado: Desinfección mediante Hipoclorito Sódico. 
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3.3.- DEPOSITOS  

 
En Barreiros existen sete depósitos, 2 de cabeceira e 5 de distribución. 
 
ü Depósitos Cabeceira: 

 
o Depósito San Caetano 
o Depósito A Barranca 

 
 
ü Depósitos Distribución: 

 
o Depósito Folgueirosa 
o Depósito Merille 
o Depósito Rilleira 
o Depósito Vilamartín 
o Depósito Reinante 
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3.3.1- DEPOSITO SAN CAETANO  
 
É un depósito superficial de formigón, sito no lugar de Xunto a Igrexa (Celeiro de 
Mariñaos) a sus saida suministra por gravedade o núcleo urbano de Barreiros, o   
depósito de Folgueirosa e a EBAP de Cabarcos.  
Este depósito é abastecido dende a ETAP de Celeiro, mediante bombeo. 
 
Entrou en servicio no ano 1.969. 
 
Consta de dos vasos, a un denominase ñvelloò, e ten unha capacidade de 900 m³, e 
o outro chamase ñnovoò e ten unha capacidade de 1.300 m³. 
 
O vaso novo construiuse no ano 2.017. 
 
Este depósito ten 3 saidas de auga, cada unha co seu contador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tipo 
infraestructura 

Denominación Infraestructura 

Coordenadas UTM 

29 

X Y 

Deposito  SAN CAETANO 640024 4819273 
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1.3.4.1. DEPÓSITO SAN CAETANO 

Denominación: Depósito San Caetano- ZA Celeiro-Barranca -Barreiros. 

Código SINAC: 12277 

Código nacional: 1120012012277 

Localización do depósito: Xunto á Igrexa, parroquia de Celeiro de Mariñaos, Barreiros, (Lugo) 

Xeorreferenciación: UTM (X640023,85, E4819272,74) Fuso: 29. 

Uso: Ordinario 

Tipo depósito: depósito superficial  

Clase Depósito: Depósito de cabeceira. 

Número de Vasos: 2 

Materiais: Depósito realizado en formigón 

Purga e Baleirado: Existen válvulas de purgado e baleirado en cada vaso. 

Capacidade: trátase dun depósito de 2.200 m3 , un vaso de 900 m3 e outro de 1.300 m3. 

Contador de auga: Existen 3 contadores de auga, un para cada saída 

Medidas de protección: Existe porta de entrada con pechadura, valado e sinalización do depósito tal 

Ŝ ŎƻƳƻ ƳŀǊŎŀ ƻ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ Ǿixilancia sanitaria de augas de consumo humano da comunidade 

ŀǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜ DŀƭƛŎƛŀέΦ 

Ano de construción: 1.974 

Ano última modificación: 2.017 

Procedencia da auga: ETAP Celeiro-ZA Celeiro-Barranca- Barreiros. 

Destino da auga almacenada:  

¶ EBAP Folgueirosa, que bombea á rede e depósito de Folgueirosa 

¶ EBAP Cabarcos. que bombea a depósito de Rilleira. 

¶ Rede de distribución Celeiro 

ω San Cosme de Barreiros: 

¶ A Anea; As Eiras; A Espiñeira; Polígono Industrial; Pallares  

ω Santa Cristina Celeiro de Mariñaos: 

¶ O Barral; O Carballo Branco;  Rexa; As Saíñas;  Xunto a Igrexa. 

Tempo medio de permanencia da auga no depósito: tempo aproximado de permanencia de 24 

horas. 
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3.3.2- DEPOSITO A ABRRANCA 
 
É un depósito superficial de formigón, sito no lugar de A Barranca (San Miguel de 
Reinante) a sua saida suministra por gravedade o núcleo urbano de San Miguel, e o   
depósito de Merille.  
Este depósito é abastecido dende a ETAP de A Barranca. 
 
Entrou en servicio el año 1969. 
 
Consta de dous vasos. 
 
Este depósito ten 1 saida de auga, de FC de DN200. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tipo 
infraestructura 

Denominación Infraestructura 

Coordenadas UTM 

29 

X Y 

Deposito  A BARRANCA 645230 4821247 
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DEPÓSITO A BARRANCA 

Denominación: Depósito A Barranca- ZA Celeiro-Barranca -Barreiros. 

Código SINAC: 12712 

Código nacional: 1120012012712 

Localización do depósito: A Barranca, San Miguel de Reinante, Barreiros, (LUGO) 

Xeorreferenciación: UTM (X645230,31, E4821246,64) Fuso: 29 

Uso: Ordinario 

Tipo depósito: depósito superficial 

Clase Depósito: Depósito de cabeceira  

Número de Vasos: 2 

Materiais: Depósito realizado en formigón 

Purga e Baleirado: Existen válvulas de purgado e baleirado en cada vaso.  

Capacidade: 900 m3. 

Contador de auga: existe un contador de saída do depósito. 

Medidas de protección e sinalización: Existe porta de entrada con pechadura e sinalización do 

ŘŜǇƽǎƛǘƻ ǘŀƭ Ŝ ŎƻƳƻ ƳŀǊŎŀ ƻ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ǾƛȄƛƭŀƴŎƛŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ ŘŜ ŀǳƎŀǎ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ƘǳƳŀƴƻ Řŀ 

ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ ŀǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜ DŀƭƛŎƛŀέΦ 

Ano de construción: 1.969 

Procedencia da auga: ETAP A Barranca-ZA Celeiro-Barranca- Barreiros. 

Destino da auga almacenada:  

¶ Deposito Merille. 

¶ Rede de distribución Celeiro-A Barranca 

¶ San Cosme de Barreiros: 

o A Áspera;  Remior; San Bartolo;  San Cosme;  Viladaíde; Vilar 

¶ San Pedro de Benquerencia: 

o A Abadía; A Abeleira; Agoada; Armilo; O Canteiro; A Estrada;  As Cortiñas;  Os 

Pedregás; A Pena;  A Picota; Rego do Molido; Sarxende; Suigrexa;  O Escanlar;  

Benquerencia-Praia 

¶ San Miguel de Reinante: 

o A Áspera; As Valgas;  A Barranca; Os Campos; Casaldeite; o Curro; Entrerríos; A 

Ferrería, A Granda; Os Martices; Nogueiredo; O Outeiro; As Pasadas; Pumarín;  

Pumarrubín;  Sarxende; O Souto; A Tilleira; Triana; A Obra Pía;  San Miguel-Praia 
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¶ Santiago de Reinante:  

o O Barreiro; A Barrosa; A Cruz; O Foro; A Proída;  A Torre; Vista Alegre; Reinante-

Praia 

Tempo medio de permanencia da auga no depósito: aproximadamente 12 horas. 
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3.3.3- DEPOSITO FOLGUEIROSA  
 
É un depósito superficial de formigón, sito no lugar de Folgueirosa (Eiras) a sua 
saida suministra por gravedade o núcleo urbano Cosme, e o   depósito de Merille. 
  
Este depósito é abastecido dende o deposito de San Caetano, bombeado dende a 
EBAP Folgueirosa. 
 
Entrou en servicio el año 1974. 
 
Consta de dous vasos. 
 
Este depósito ten 1 saida de auga, de FC de DN200. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
infraestructura 

Denominación Infraestructura 

Coordenadas UTM 

29 

X Y 

Deposito  FOLGUEIROSA 641931 4822095 
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DEPÓSITO FOLGUEIROSA 

Denominación: Depósito Folgueirosa- ZA Celeiro-Barranca -Barreiros. 

Código SINAC: 12278 

Código nacional: 1120042012278 

Localización do depósito: Folgueirosa, Eiras, parroquia de San Cosme de Barreiros, Barreiros, (Lugo) 

Xeorreferenciación: UTM (X641930,95, E4822095,41) Fuso: 29. 

Uso: Ordinario 

Tipo depósito: depósito superficial 

Clase Depósito: Depósito de distribución  

Número de Vasos: 2 

Materiais: Depósito realizado en formigón 

Purga e Baleirado: Existen válvulas de purgado e baleirado en cada vaso.  

Capacidade: 900 m3 . 

Contador de auga: existe un contador de saída do depósito. 

Medidas de protección e sinalización: Existe porta de entrada con pechadura e sinalización do 

depóǎƛǘƻ ǘŀƭ Ŝ ŎƻƳƻ ƳŀǊŎŀ ƻ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ǾƛȄƛƭŀƴŎƛŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ ŘŜ ŀǳƎŀǎ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ƘǳƳŀƴƻ Řŀ 

ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ ŀǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜ DŀƭƛŎƛŀέΦ 

Ano de construción: 1.974 

Ano última modificación: 2.017 

Procedencia da auga: Depósito San Caetano-ZA Celeiro-Barranca-Barreiros, bombeada desde EBAP 

Folgueirosa.  

Destino da auga almacenada:  

¶ Deposito Merille. 

¶ Rede de distribución Celeiro-A Barranca 

¶ San Cosme de Barreiros: 

o A Áspera;  Remior; San Bartolo;  San Cosme;  Viladaíde; Vilar 

¶ San Pedro de Benquerencia: 

o A Abadía; A Abeleira; Agoada; Armilo; O Canteiro; A Estrada;  As Cortiñas;  Os 

Pedregás; A Pena;  A Picota; Rego do Molido; Sarxende; Suigrexa;  O Escanlar;  

Benquerencia-Praia 
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¶ San Miguel de Reinante: 

o A Áspera; As Valgas;  A Barranca; Os Campos; Casaldeite; o Curro; Entrerríos; A 

Ferrería, A Granda; Os Martices; Nogueiredo; O Outeiro; As Pasadas; Pumarín;  

Pumarrubín;  Sarxende; O Souto; A Tilleira; Triana; A Obra Pía;  San Miguel-Praia 

¶ Santiago de Reinante:  

o O Barreiro; A Barrosa; A Cruz; O Foro; A Proída;  A Torre; Vista Alegre; Reinante-

Praia 

Tempo medio de permanencia da auga no depósito: aproximadamente 4 horas. 
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3.3.4- DEPOSITO MERILLE 
 
É un depósito superficial de formigón, sito no lugar de Merille a sua saida suministra 
por gravedade o núcleo urbano Cosme. 
  
Este depósito é abastecido dende o deposito de Folgueirosa, o ben dende a 
Barranca. 
 
Entrou en servicio el año 1.965. 
 
Consta de un vaso. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
infraestructura 

Denominación Infraestructura 

Coordenadas UTM 

29 

X Y 

Deposito  MERILLE 642607 4822163 
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DEPÓSITO MERILLE 

Denominación: Depósito Merille- ZA Celeiro-Barranca -Barreiros 

Código SINAC: 12711 

Código Nacional: 1120022012711 

Localización do depósito: Merille, parroquia de San Cosme de Barreiros, Barreiros, (Lugo) 

Xeorreferenciación: UTM (X642607,06, E4822163,19) Fuso: 29. 

Uso: Ordinario 

Tipo depósito: depósito superficial 

Clase Depósito: Depósito de distribución  

Número de Vasos: 1 

Materiais: Depósito realizado en formigón 

Purga e Baleirado: Existe válvula de purgado e baleirado. 

Capacidade: 450 m3 . 

Contador de auga: Non existe contador de saída do depósito. 

Medidas de protección e sinalización: Existe porta de entrada con pechadura e sinalización do 

ŘŜǇƽǎƛǘƻ ǘŀƭ Ŝ ŎƻƳƻ ƳŀǊŎŀ ƻ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ǾƛȄƛƭŀƴŎƛŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ ŘŜ ŀǳƎŀǎ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻ ƘǳƳŀƴƻ Řŀ 

ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ ŀǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜ DŀƭƛŎƛŀέΦ 

Ano de construción: 1.965 

Procedencia da auga: 

¶ Depósito Folgueirosa- ZA Celeiro-Barranca -Barreiros. 

¶ Depósito A Barranca- ZA Celeiro-Barranca -Barreiros. 

Destino da auga almacenada:  

¶ Rede de distribución Celeiro-A Barranca 

¶ San Cosme de Barreiros: 

o A Áspera;  Remior; San Bartolo;  San Cosme;  Viladaíde; Vilar 

¶ San Pedro de Benquerencia: 

o A Abadía; A Abeleira; Agoada; Armilo; O Canteiro; A Estrada;  As Cortiñas;  Os 

Pedregás; A Pena;  A Picota; Rego do Molido; Sarxende; Suigrexa;  O Escanlar;  

Benquerencia-Praia 
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¶ San Miguel de Reinante: 

o A Áspera; As Valgas;  A Barranca; Os Campos; Casaldeite; o Curro; Entrerríos; A 

Ferrería, A Granda; Os Martices; Nogueiredo; O Outeiro; As Pasadas; Pumarín;  

Pumarrubín;  Sarxende; O Souto; A Tilleira; Triana; A Obra Pía;  San Miguel-Praia 

¶ Santiago de Reinante:  

o O Barreiro; A Barrosa; A Cruz; O Foro; A Proída;  A Torre; Vista Alegre; Reinante-

Praia 

Tempo medio de permanencia da auga no depósito: aproximadamente 2 horas. 
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3.3.5- DEPOSITO RILLEIRA  
 
É un depósito superficial de formigón, sito no lugar de Rilleira (San Xilan de 
Cabarcos) a sua saida suministra por gravedade os núcleos pertencentes a San 
Xulian e San Xusto de Cabarcos. 
  
Este depósito é abastecido dende o depósito de San Caetano, através da EBAP de 
Cabarcos. 
 
Entrou en servicio el año 1.999. 
 
Consta de dous vasos. 
 
Neste depósito existe unha recloracion. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
infraestructura 

Denominación Infraestructura 

Coordenadas UTM 

29 

X Y 

Deposito  RILLEIRA 643610 4817657 
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