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1 OBXECTO E ALCANCE 

A presente auditoría ten o labor de analizar  o estado da rede de saneamento  do Concello co obxectivo  

de localizar as posibles infiltracións de augas brancas na mesma e propoñer as actuacións necesarias 

para corrixilas. 

Neste sentido, a auditoría da rede de saneamento do Concello de Barreiros contará, de acordo coas 

esixencias dispostas na RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2022 pola que se aproban as bases 

reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, 

destinadas á realización de auditorías municipais das redes de sanea mento para a detección de 

infiltracións, e se convocan para o ano 2022 , co seguinte contido e alcance:  

1. Unha descrición detallada do sistema de saneamento do concello, que conteña, como mínimo, 

unha explicación do funcionamento do sistema de saneamento, un inventario dos elementos 

singulares (aliviadoiros, estacións de bombeo de augas residuais e impulsións, fosas sépticas, 

estacións depuradoras de augas residuais), coas súas principais características, localización e 

fotografías, os núcleos d e poboación conectados a cada rede de saneamento e a poboación 

estimada conectada.  

2. Documentación gráfica, planos en formato dixital (CAD ou SIX), do sistema de saneamento do 

concello, que conteña como mínimo, as redes de colectores principais, os elementos  singulares 

inventariados e todos os pozos de rexistro ou puntos de control inspeccionados como parte da 

elaboración da auditoría. 

3. Sectorización do sistema de saneamento do concello, mediante a definición gráfica das bacías e 

subbacías vertente a cada sect or, e a localización dos puntos de control de cada sector.  

4. Inspección dos puntos de control de cada sector, en que se rexistre como mínimo a seguinte 

información: localización e características dos pozos de rexistro ou puntos de control (estado, 

dimensións, material, tubaxes entrantes e/ou achegas), data e hora da inspección, condicións 

climáticas, fotografías exteriores e interiores, resultados das mostras tomadas, en que se analice 

a condutividade, turbidez e caracterización do fluxo, que inclúa as fotogr afías dos botes das 

mostras coa referencia aos puntos de control inspeccionados.  

5. Análise do resultado da inspección nos puntos de control de cada sector e interpretación das 

mostras tomadas. Con este estudo identificaranse os tramos de colector que present an maiores 

problemas e afeccións relacionadas coas infiltracións (alivios excesivos, roturas, entradas de 

augas brancas, entradas de auga de mar, parámetros de calidade por encima dos valores normais 

nunha rede de saneamento, etc.) e as bacías vertentes as ociadas, co fin de realizar neles unha 

inspección máis detallada. 

6. Inspección detallada dos tramos de colector e as bacías vertentes asociadas seleccionadas 

segundo o disposto na alínea anterior, mediante a inspección pozo a pozo ata localizar e 

determinar os motivos dese elevado grao de afección, rexistrando como mínimo a información 

requirida na alínea d), co alcance necesario para localizar as causas das problemáticas 

identificadas, que inclúa, en caso de ser precisa, a inspección dos tramos do colector c on 

videocámara. 

7. Elaboración dun informe coa recompilación de toda a información xerada, a análise e 

interpretación dos resultados obtidos, o inventario das deficiencias detectadas e as propostas 

de medidas correctoras para a súa e nmenda, priorizadas e valoradas técnica e economicamente.  
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2 SITUACIÓN DE PARTIDA 

2.1  Descrición xeral do sistema de saneamento  

O concello de Barreiros conta con diferentes sistemas de tratamento para as augas residuais dos 

diferentes núcleos do concello. As infraestruturas básicas de saneamento recóllense na seguinte táboa:  

Táboa 1. Listaxe de EDAR e Fosas Sépticas do Concello 

Elemento  Tipo 
X UTM  

ETR89 Fuso 29  

X UTM  

ETR89 Fuso 29  
Sistema 

BARR EDAR 642 .499  4.825 .330  San Bartolo  

27_005_001  Fosa séptica 642.12 7 4.823.3 31  Vilar 

27_005_002  Fosa séptica 642.571  4.822.892  San Cosme 

27_005_003  Fosa séptica 646.619  4.823.688  San Miguel 

27_005_005  Fosa séptica 646.190  4.824.546  Sarxendrez 

27_005_006  Fosa séptica 647.87 0 4.823.8 79  Reinante 

27_005_801  Fosa séptica 640.236  4.822.163  Espiñeira 

 

Ademais, o concello de Barreiros conta coas seguintes estacións de bombeo de augas residuais (EBAR):  

Táboa 2. Listaxe de EBAR do Concello 

Elemento Tipo 
X UTM  

ETR89 Fuso 29  

X UTM  

ETR89 Fuso 29  
Sistema 

EBAR San 

Bartolo (Ría) 
EBAR 641.8 38  4.824. 965 San Bartolo  

EBAR Viladaíde EBAR 642.071  4.824.081  San Bartolo  

EBAR Remior EBAR 643.4 90  4.824.9 10  San Bartolo  

EBAR Praia EBAR 644. 262  4.824. 843 San Bartolo  

EBAR 

Benquerencia 
EBAR 645.03 5 4.824.6 19 San Bartolo  

EBAR 

Casaldeite 
EBAR 645. 843  4.823.1 39  San Miguel 

EBAR San 

Miguel 
EBAR 647. 068  4.824.35 7 San Miguel 

EBAR Praia 

Reinante 
EBAR 647.1 54 4.824.2 12  Reinante 

 

Amósase a continuación un plano xeral dos distintos sistemas de saneamento existentes no concello de 

Barreiros: 
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Figura 1. Sistemas de saneamento existentes no Concello de Barreiros 

En relación ás redes de colectores, cabe destacar que a meirande parte da rede é de tipo unitario  formada 

por tubaxes de PVC no caso de colectores por gra vidade e de PEAD cando se trata de impulsións, 

complementándose con pequenos tramos máis antigos de tubaxes de formigón nos núcleos de San 

Cosme e do Souto . Tamén cómpre salientar as seguintes lonxitudes de rede en cada sistema de 

saneamento:  

- Sistema de San Bartolo: 25. 168  ml 

- Sistema de Vilar: 1.143  ml 

- Sistema de San Cosme: 7.256 ml 

- Sistema de San Miguel: 10.998  ml 

- Sistema de Sarxendrez: 3.33 6 ml 

- Sistema de Reinante: 7.2 76  ml 

- Sistema de Espiñeira: 2.155 ml  

Deste xeito, a lonxitude total aproximada da rede de saneamento existente no concello de Barreiros é 

de 57.3 32  ml. 

2.2  Núcleos conectados e poboación estimada  

A táboa a continuación amosa, por orde alfabético, os núcleo s conectados, a súa poboación e o elemento 

de tratamento de auga residual ao que estes están conectados:   

Código INE Concello Nome 
Poboación 

fixa 

Poboación 

estacional 

Porcentaxe 

de conexión 

Núcleo conectado a 

EDAR/Fosa 

270050101  BARREIROS Anea (A) 4 20,09162393  100  27_005_801  

270050102  BARREIROS Áspera (A) 50  251,1452991  100  27_005_001  

270050103  BARREIROS Eiras (As) 55  276,2598291  100  27_005_002  

270050104  BARREIROS Espiñeira (A) 11  55,25196581  
 

Non conectado  

270050105  BARREIROS Remior 41 205,9391453  100  BARR 



 

 

Auditoría da rede de saneamento do Concello de Barreiros   

 

  CUARTAZONA | P6 

Código INE Concello Nome 
Poboación 

fixa 

Poboación 

estacional 

Porcentaxe 

de conexión 

Núcleo conectado a 

EDAR/Fosa 

270050106  BARREIROS San Bartolo  130  652,9777778  100  BARR 

270050107  BARREIROS San Cosme 529  2657,117265  100  27_005_001  

270050108  BARREIROS Viladaíde 61  306,397265  100  BARR 

270050109  BARREIROS Vilar 82  411,8782906  70  27_005_001  

270050111  BARREIROS 
Cruz Do Lobo 

(A) 
15  75,34358974  50  27_005_801  

270050112  BARREIROS Merille 25  125,5726496  100  27_005_002  

270050113  BARREIROS Pallares 3 15,06871795    Non conectado  

270050201  BARREIROS Abadía (A) 19  95,43521368  100  BARR 

270050202  BARREIROS Abelleira (A) 16  80,36649573  100  BARR 

270050203  BARREIROS Agolada (A) 42 210,9620513  100  BARR 

270050204  BARREIROS Armilo 7 35,16034188  100  BARR 

270050205  BARREIROS Canteiro (O) 23  115,5268376  100  BARR 

270050206  BARREIROS Estrada (A) 87  436,9928205  100  BARR 

270050207  BARREIROS Cortiñas (As) 15  75,34358974  100  BARR 

270050209  BARREIROS Pedregás (Os) 18  90,41230769  100  BARR 

270050210  BARREIROS Pena (A) 20  100,4581197  100  BARR 

270050211  BARREIROS Picota (A) 21  105,4810256  100  BARR 

270050212  BARREIROS 
Rego De 

Molido 
17  85,38940171  100   BARR 

270050213  BARREIROS Sarxende 3 15,06871795  100  27_005_005  

270050214  BARREIROS Suigrexa 38  190,8704274  100  BARR 

270050216  BARREIROS Escanlar (O) 22  110,5039316  100  BARR 

270050217  BARREIROS 
Benquerencia-

Praia 
69  346,5805128  100  BARR 

270050301  BARREIROS Couto (O) 29  145,6642735    Non conectado  

270050302  BARREIROS Fixoucos 4 20,09162393    Non conectado  

270050303  BARREIROS Gondán 36  180,8246154    Non conectado  

270050304  BARREIROS Insua (A) 18  90,41230769    Non conectado  

270050305  BARREIROS Matomaior  11  55,25196581    Non conectado  

270050306  BARREIROS Pedreira (A) 26  130,5955556    Non conectado  

270050307  BARREIROS Rilleira (A) 56  281,282735    Non conectado 

270050308  BARREIROS Seoane 46 231,0536752    Non conectado  

270050309  BARREIROS Teixo (O) 14 70,32068376    Non conectado  

270050310  BARREIROS 
Vilamartín 

Grande 
46 231,0536752    Non conectado  

270050401  BARREIROS Aldea (A) 3 15,06871795    Non conectado 

270050402  BARREIROS Calzada (A) 8 40,18324786    Non conectado  

270050403  BARREIROS Couto (O) 8 40,18324786    Non conectado  

270050404  BARREIROS Corveiro (O) 4 20,09162393    Non conectado  

270050405  BARREIROS Ibia 7 35,16034188    Non conectado 

270050406  BARREIROS Igrexa (A) 3 15,06871795    Non conectado  

270050407  BARREIROS Ladrido 5 25,11452991    Non conectado  

270050408  BARREIROS Morteiro (O) 14 70,32068376    Non conectado  

270050409  BARREIROS Novás 19  95,43521368    Non conectado 

270050410  BARREIROS Pedrido 3 15,06871795    Non conectado  

270050411  BARREIROS Regueira (A) 12  60,27487179    Non conectado  



 

 

Auditoría da rede de saneamento do Concello de Barreiros   

 

  CUARTAZONA | P7 

Código INE Concello Nome 
Poboación 

fixa 

Poboación 

estacional 

Porcentaxe 

de conexión 

Núcleo conectado a 

EDAR/Fosa 

270050412  BARREIROS San Paio 5 25,11452991    Non conectado  

270050413  BARREIROS 
Seixo Da Veiga 

(O) 
12  60,27487179    Non conectado  

270050414  BARREIROS 
Val Do Caínzo 

(O) 
15  75,34358974    Non conectado  

270050415  BARREIROS Vilamar 76  381,7408547    Non conectado  

270050416  BARREIROS Fachas (As) 0 0   Non conectado  

270050417  BARREIROS Fixoucos 2 10,04581197    Non conectado  

270050501  BARREIROS Barral (O) 20  100,4581197    Non conectado  

270050502  BARREIROS 
Carballo 

Branco (O) 
48 241,0994872    Non conectado  

270050503  BARREIROS Rexa 13  65,29777778    Non conectado  

270050504  BARREIROS Saíñas (As) 32  160,7329915    Non conectado  

270050505  BARREIROS Xunto Á Igrexa  45 226,0307692    Non conectado  

270050601  BARREIROS Áspera (A) 26  130,5955556  100  27_005_003  

270050602  BARREIROS Valgas (As) 12  60,27487179  100  BARR 

270050603  BARREIROS Barranca (A) 11  55,25196581    Non conectado  

270050604  BARREIROS Campos (Os) 20  100,4581197  100  27_005_003  

270050605  BARREIROS Casaldeite 28  140,6413675  100  27_005_003  

270050606  BARREIROS Curro (O) 1 5,022905983  100  27_005_003  

270050607  BARREIROS Entrerríos 15  75,34358974  100  27_005_003  

270050608  BARREIROS Ferrería (A) 39  195,8933333  100  27_005_003  

270050609  BARREIROS Granda (A) 19  95,43521368  100  BARR 

270050610  BARREIROS Martices (Os) 13  65,29777778  100  27_005_003  

270050611  BARREIROS Nogueiredo 55  276,2598291  100  BARR 

270050612  BARREIROS Outeiro (O) 16  80,36649573  100  27_005_003  

270050613  BARREIROS Pasadas (As) 70  351,6034188  100  27_005_003  

270050614  BARREIROS Pumarín 38  190,8704274  100  27_005_003  

270050615  BARREIROS Pumarrubín 76  381,7408547  100  27_005_003  

270050616  BARREIROS Sarxende 46 231,0536752  100  27_005_005  

270050617  BARREIROS Souto (O) 100  502,2905983  100  27_005_003  

270050618  BARREIROS Telleira (A) 7 35,16034188  100  27_005_003  

270050619  BARREIROS Triana 9 45,20615385  100  27_005_003  

270050620  BARREIROS Obra Pía (A) 14 70,32068376  100  27_005_003  

270050621  BARREIROS 
San Miguel-

Praia 
42 210,9620513  100  27_005_003  

270050701  BARREIROS Barreiro (O) 39  195,8933333  100  27_005_006  

270050702  BARREIROS Barrosa (A) 17  85,38940171  100  27_005_006  

270050703  BARREIROS Cruz (A) 8 40,18324786  100  27_005_006  

270050704  BARREIROS Foro (O) 43 215,9849573  100  27_005_006  

270050705  BARREIROS Proída (A) 16  80,36649573  100  27_005_006  

270050706  BARREIROS Torre (A) 21  105,4810256  100  27_005_006  

270050707  BARREIROS Vista Alegre 5 25,11452991  100  27_005_006  

270050708  BARREIROS Reinante-Praia 16  80,36649573  100  27_005_006  

270050802  BARREIROS 
Aldea De 

Baixo (A) 
7 35,16034188    Non conectado 

270050803  BARREIROS 
Aldea De Riba 

(A) 
4 20,09162393    Non conectado  
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Código INE Concello Nome 
Poboación 

fixa 

Poboación 

estacional 

Porcentaxe 

de conexión 

Núcleo conectado a 

EDAR/Fosa 

270050804  BARREIROS 
Cabana Da 

Vella (A) 
13  65,29777778    Non conectado  

270050807  BARREIROS 
Vilamartín 

Pequeno 
16  80,36649573    Non conectado  

 

A raíz dos núcleos conectados, pódese establecer a seguinte poboación estimada p ara cada 

infraestrutura básica de saneamento:  

Táboa 3. Habitantes conectados a cada sistema de saneamento  

Elemento Tipo 

X UTM X UTM 
Núcleos 

conectados 

Poboación 

fixa 

conectada 

Poboación 

estacional 

conectada 
ETR89 Fuso 

29  

ETR89 Fuso 

29  

BARR EDAR 642.499  4.825.330  20  727  3652  

27_005_001  Fosa séptica 642.127  4.823.331  1 57  288  

27_005_002  Fosa séptica 642.571  4.822.892  2 554  2783  

27_005_003  Fosa séptica 646.619  4.823.688  16  532  2672  

27_005_005  Fosa séptica 646.190  4.824.546  2 49  246  

27_005_006  Fosa séptica 647.870  4.823.879  9 202  1015  

27_005_801  Fosa séptica 640.236  4.822.163  3 67  334  

 

2.3  Caudais teóricos estimados  

Como referencia inicial á hora detectar posibles zonas con problemas de infiltracións de augas brancas 

á rede de saneamento, estímanse a continuación os caudais diarios medios anuais de augas residuais 

asociados a cada infraestrutura básica segundo a metodoloxía proposta na ITOHG SAN-1/1: Cálculo  de 

caudais de saneamento,  sen ter en conta a compoñente de infiltración.  

O cálculo dos caudais realizarase utilizando a mesma metodoloxía que para o cálculo dos caudais de 

abastecemento (ITOHG-ABA-1/1), pero tendo en conta as particularidades seguintes:  

- Considerarase un coeficiente de retorno de 0,8; é dicir, de toda a auga subministrada para 

abastecemento un 80% converterase en auga residual.  

- Non se considerarán retornos de auga abastecida á gandería.  

- Co fin de comparar os caudais teóricos coa posible presenza de infiltracións, non se considera a 

compoñente do caudal medio correspondente a infiltracións na rede.  

A terminoloxía e abreviaturas adoptadas son as seguintes:  

- ὗὈȟ : caudal diario medio anual de auga residual de orixe urbana. 

- ὗὈȟ : caudal diario medio anual de auga residual de orixe industrial.  

- ὗὈȟ ὗὈȟ ὗὈȟ : caudal ou demanda diaria media anual total.  

2.3.1  Dotacións por habitante e día por consumos diversos  

Nos proxectos de c arácter xeral, os valores que se adoptarán para as dotacións son os fixados polo Plan 

de Abastecemento de Galicia e polo Plan Hidrolóxico de Galicia Costa:  
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Táboa 4. Dotacións máximas segundo o Plan de abastecemento de Galicia.  

Poboación abastecida polo 

sistema 

Dotacións máximas (l/hab.día) 

Actividade industrial - comercial 

Alta Media Baixa 

< 2.000  210  195  180  

De 2.000 a 10.000  270  240  210  

De 10.000 a 50.000  300  270  240  

De 50.000 a 250.000  350  310  280  

> 250.000  410  370  330  

 

2.3.2  Dotacións e consumos específicos para industria  

Dotacións a asignar por superficie bruta de solo (é dicir, considerando viarios, xardíns, aparcadoiros, etc.), 

ao polígono, industrial:  

Táboa 5. Caudais de augas para abastecemento de  zonas industriais.  

Tipo de industria e/ou comercio  Dotación (l/s.ha) Dotación (l/m².d)  

Baixo consumo de auga 0,25  2,16  

Consumo medio de auga 0,50  4,32  

Alto consumo de auga  1,00  8,64  

 

2.3.3  Caudais teóricos obtidos  

Considerando unha poboación estival do 50% segundo o observado durante o  período da campaña de 

campo, obtéñense os seguintes caudais teóricos  para cada infraestrutura básica de saneamento : 

Táboa 6. Cálculo de caudais teóricos por cada sistema de depuración.  

Elemento Sistema 
Pob 

fixa 

Pob 

estival 

Pob 

estimada 

Dot. 

consumo 

diverso 

QDm,urb 

[l/s]  

Sup. Ind. 

[ha] 

Dot. Ind. 

[l/s]  

QDm,ind 

[l/s]  

QDm;TOT 

[l/s]  

BARR 
San 

Bartolo  
727  3652  2553  210  4,96  0,00  

0,25  

0,00  4,96  

27_005_001  Vilar 57  288  202  180  0,34  0,00  0,00  0,34  

27_005_002  
San 

Cosme 
554  2783  1945  210  3,78  0,00  0,00  3,78  

27_005_003  San Miguel 532  2672  1868  210  3,63  0,00  0,00  3,63  

27_005_005  Sarxendrez 49 246  172  180  0,29  0,00  0,00  0,29  

27_005_006  Reinante 202  1015  709  180  1,18  0,00  0,00  1,18  

27_005_801  Espiñeira 67  334  234  180  0,39  12,35  3,09  3,48  
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3 ESTUDO INICIAL 

3.1  Sectorización da rede de saneamento  

Para a auditoría da rede e co fin de delimitar a zona afectada, establecéronse unha serie de seccións de 

control nas que se empregaron coma indicadores da posible afección as medicións de condutividade, 

turbidez e caudal. A sectorización proposta nas distintas bacías dos sistemas de saneamento existente, 

polo que se consideraron os puntos de chegada ás distintas depuradoras existentes  e mais os punto s 

de chegada ás EBAR principais.  

Neste sentido, tivéronse en conta as seguintes seccións de control:  

- SC_01 ʫ Chegada á EDAR San Bartolo. 

Ã SC_02 ʫ Chegada á EBAR San Bartolo. 

Ã SC_03 ʫ Chegada á EBAR Remior. 

Ã SC_04 ʫ Chegada á EBAR Praia. 

Ã SC_05 ʫ Chegada á EBAR Benquerencia. 

- SC_06 ʫ Chegada á EDAR Vilar. 

- SC_07 ʫ Chegada á EDAR San Cosme. 

- SC_08 ʫ Chegada á EDAR San Miguel. 

- SC_09 ʫ Chegada á EDAR Sarxendrez. 

- SC_10 ʫ Chegada á EDAR Reinante. 

Ã SC_11 ʫ Chegada á EBAR Praia Reinante. 

- SC_12 ʫ Chegada á EDAR Espiñeira. 

 

Figura 2. Seccións de control propostas  
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3.2  Análise dos resultados obtidos por sectores  

3.2.1  SC_01 ² Chegada á EDAR San Bartolo 

Nesta sección de control obtivéronse os seguintes resultados:  

- Condutividade. Os valores da condutividade tomados nesta sección varían entre os 400 e os 

800 ´S/cm, acadando valores mínimos de forma recorrente polas noites e incrementándose os 

picos durante a  Semana Santa co incremento da poboación estival . Isto permite supoñer a  

presenza de infiltracións na rede  que provoca a dilución das augas residuais, agudizándose polas 

noites  ao reducirse a carga das mesmas. 

 

Figura 3. Evolución da condutividade na SC_01 

- Turbidez. As medicións de turbidez obtidas atópanse en torno a 21  NTU. 

- Caudal. O caudal medido varía entre os 10 e os 16 l/s, segundo as descargas dos bombeos que 

contén a rede que verte a esta EDAR. Amósase de seguido unha gráfica co ciclo medido:  

 

Figura 4. Evolución do caudal na SC_01 segundo o ciclo de funcionamento dos bombeos existentes na rede  o día 

05/04/20 23 
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Amósanse a continuación unhas imaxes do pozo, do seu entorno e dunha das mostras tomadas:  

   

Figura 5. Imaxes do pozo, o seu entorno e mostra da auga na sección SC_01  

Destes resultados dedúcese que a bacía do sistema de San Bartolo atópase afectado  pola presenza de 

infiltracións, mais é preciso analizar os resultados no resto de seccións de control propostas  para este 

sistema co fin de poder delimitar os tramos de  rede afectada.  

3.2.2  SC_02 ² Chegada á EBAR San Bartolo  

Os resultados obtidos na entrada á EBAR de San Bartolo son os seguintes:  

- Condutividade. Os valores da condutividade rexistrados amosan un valor medio en torno aos 

1.100 ´S/cm, con picos que sobrepasan os 1.750 ´S/cm e vales de 660 ´S/cm. Con estes 

resultados dedúcese que a dilución das augas residuais que chegan a este bombeo é moi 

reducida, podendo deberse os vales rexistrados á dilución provocada por pequenos episodios de 

choivas nos días 23/03, 25/03, 01/04 e o 12/04  (segundo datos da estación meteorolóxica de 

Foz). 

 

Figura 6. Evolución da condutividade na SC_01 

- Turbidez. A mostra tomada presenta unha  turbidez de 78 NTU. 
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Amósanse a continuación unhas imaxes do pozo, do seu entorno e dunha das mostras tomadas:  

   

Figura 7. Imaxes do pozo, o seu entorno e mostra da auga na sección SC_0 2 

Destes resultados dedúcese que a bacía da EBAR San Bartolo non presenta problemas significativos de 

infiltracións.  

3.2.3  SC_03 ² Chegada á EBAR Remior 

Para a análise da auga residual que chega á EBAR Remior, tomouse mostra no pozo previo á mesma , o 

cal presenta tres ramais de entrada:  

    

Figura 8. Imaxes da EBAR Remior e do pozo previo (sección SC_03) 

Deste xeito, caracterizouse a auga procedente de cada un dos ramais de chegada a este pozo:  

- Ramal Sur: O caudal que aporta este ramal é escaso (menos de 0,05 l/s), unha condutividade de 

656 ´S/cm e unha turbidez de 111 NTU. 

- Ramal Oeste: Estímase un caudal de aportación deste ramal de 2 l/s, cunha condutividaded e 

335 ´S/cm e unha turbidez de 11 NTU. 

- Ramal Leste: Este ramal presenta una caudal moi variable , rexistrando medidas entre os 4 e os 

20 l/s, provocado polo vertido das EBAR Benquerencia e EBAR Praia a este ramal. Con respecto 

aos paràmetros de condutividade e turbidez medidos, obtivèronse 540 ´S/cm e 12 NTU, 

respectivamente.  

Amósanse a continuación as fotografías das mostras de cada ramal:  
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Figura 9. Imaxes das mostras da auga nos ramais Sur (esquerda), Oeste (centro) e Leste (dereita) da sección de 

control SC_03 

A partir dos resultados obtidos, dedúcese a presenza de dilución nos ramais Leste e Oeste que chegan 

ao pozo previo á EBAR Remior . 

3.2.4  SC_04 ² Chegada á EBAR Praia 

Os resultados obtidos na inspección realizada á chegada á EBAR Praia, concretamente no pozo previo 

ao bombeo, son os seguintes.  

- Condutividade. 780 ´S/cm. 

- Turbidez: 17 NTU. 

- Caudal: Estimouse en 0,5 l/s.  

Amósanse a continuación unhas imaxes do pozo, do seu entorno e dunha das mostras tomadas:  

  

  

Figura 10 . Imaxes da EBAR Praia e do pozo previo, o seu entorno e mostra da auga na sección SC_04 

Malia a baixa turbidez, o valor da condutividade e o reducido caudal permiten descartar problemas 

significativos de infiltracións na bacía da EBAR Praia. 
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3.2.5  SC_05 ² Chegada á EBAR Benquerencia 

Nesta sección de control obtivéronse os seguintes  resultados , en cada un dos ramais de chegada ao 

pozo previo á EBAR Benquerencia: 

- Ramal Norte: 

Ã Condutividade: 750 ´S/cm. 

Ã Turbidez: 24 NTU. 

Ã Caudal: 1,5 l/s.  

- Ramal Sur 

Ã Condutividade: Os valores da condutividade tomados nesta sección varían entre os 340 

e os 780 ´S/cm, acadando valores mìnimos de forma recorrente polas noites e 

incrementándose os picos durante a Semana Santa co incremento da poboación estival. 

Isto permite supoñer a pr esenza de infiltracións na rede que provoca a dilución das augas 

residuais, agudizándose polas noites ao reducirse a carga das mesmas.  Durante a 

inspecciòn realizada, a condutividade medida foi de 555 ´S/cm. 

 

Figura 11 . Evolución da condutividade na SC_05 

Ã Turbidez: 28NTU. 

Ã Caudal: 6,5 l/s.  

Amósanse a continuación unhas imaxes das mostras tomadas  no pozo previo á EBAR Benquerencia: 

    

Figura 12 . Imaxes da EBAR e o pozo previo, o seu entorno , a mostra do ramal Norte (esquerda) e a mostra do 

ramal Sur (dereita) na sección SC_05 

A partir dos resultados obtidos,  descártanse problemas significativos de infiltracións no ramal norte da 

EBAR Benquerencia, mais si que se deduce a presenza de infiltración s de consideración no ramal Sur da 

bacía da EBAR Benquerencia. 
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3.2.6  SC_06 ² Chegada á EDAR Vilar 

Os resultados da inspección do punto de chegada á EDAR Vilar son os seguintes:  

- Condutividade. 715 ´S/cm. 

- Turbidez: 24 NTU. 

- Caudal: Estimouse entre 0,05 ʫ 0,1 l/s.  

     

Figura 13 . Imaxes da EDAR, do pozo  previo, o seu entorno e mostra da auga na sección SC_0 6 

Tendo en conta o escaso caudal e a elevada condutividade, descártanse problemas de infiltracións na 

bacía do sistema da EDAR Vilar. 

3.2.7  SC_07 ² Chegada á EDAR San Cosme 

Nesta sección de control obtivéronse os seguintes resultados:  

- Condutividade. Os valores da condutividade tomados nesta sección varían entre os 280 e os 

410 ´S/cm, acadando valores mìnimos de forma recorrente polas noites. Isto permite supoñer 

a presenza de infiltracións na rede que provoca a dilución das augas residuais, agudizándose 

polas noites ao reducirse a carga das mesmas. Durante a realización da inspección, a 

condutividade medida foi de 341 ´S/cm 

 

Figura 14 . Evolución da condutividade na SC_07 
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- Turbidez: 26 NTU.  

- Caudal: Durante a inspección realizada, o pozo de chegada á EDAR previo ao bombeo de 

cabeceira atopábase en carga, polo que non se puido medir nin estimar o caudal.  

Amósanse a continuación unhas imaxes do pozo, do seu entorno e dunha das mostras tomadas:  

   

Figura 15 . Imaxes do pozo, o seu entorno e mostra da auga na sección SC_01  

Destes resultados dedúcese que a bacía do sistema de San Cosme atópase afectado  pola presenza de 

infiltracións.  

3.2.8  SC_08 ² Chegada á EDAR San Miguel 

Neste caso, non se atopou o pozo previo á entrada á EDAR, polo que se realizou unha inspección 

preliminar da auga que chega ao reactor, medíndose una condutividade de 460 ´S/cm. Cabe destacar 

que a EDAR non se atopa en funcionamento, polo que os resultados da inspección neste punto poden 

non ser representativos da situación da bacía.  

   

Figura 16 . Imaxes da EDAR, o seu entorno e a auga de chegada á sección SC_08 

Como complemento a este punto, buscouse un pozo previo á EDAR, localizándose este no primeiro 

punto de entronque da rede  coas seguintes características da auga residual : 

- Condutividade. 650 ´S/cm. 

- Turbidez: 54 NTU. 

- Caudal: Estimouse entre 2 ʫ 3 l/s.  

Amósanse a continuación unhas imaxes coa localización do pozo, o seu entorno e a mostra tomada:  
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Figura 17 . Localización do pozo previo á  EDAR que se atopou , o seu entorno e mostra da auga . 

Segundo o observado na EDAR e os resultados da inspección realizada no pozo previo á mesma que se 

puido atopar, descártanse problemas significativos de infiltracións na bacía do sistema da EDAR San 

Miguel. 

3.2.9  SC_09 ² Chegada á EDAR Sarxendrez 

Os resultados da inspección do pozo de chegada á EDAR Sarxendrez, previo ao bombeo de cabeceira, 

son os seguintes:  

- Condutividade. 660  ´S/cm. 

- Turbidez: 36  NTU. 

- Caudal: Estimouse entre 0, 2 l/s.  
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Figura 18 . Imaxes da EDAR, do pozo previo, o seu entorno e mostra da auga na sección SC_09  

Tendo en conta o baixo caudal observado e a condutividade  medida, descártanse problemas 

significativos de infiltracións na bacía do sistema da EDAR Sarxendrez. 

3.2.10  SC_10 ² Chegada á EDAR Reinante 

Os resultados da inspección do pozo de chegada á EDAR Reinante, previo ao bombeo de cabeceira, son 

os seguintes:  

- Condutividade. 236 ´S/cm. 

- Turbidez: 19,1 NTU.  

- Caudal: Non se puido estimar o caudal de entrada ao estar en carga tanto o pozo pr evio ao 

bombeo de cabeceira coma o pozo exterior á EDAR, producíndose o alivio no primeiro.  

   

Figura 19 . Imaxes da EDAR, do pozo previo  ao bombeo de cabeceira , o seu entorno e mostra da auga na sección 

SC_10 

Os resultados obtidos a partir da mostra obsérvase unha importante dilución do caudal de augas 

residuais que chegan á EDAR de Reinante, polo que se deduce que a bacía do sistema da EDAR de 

Reinante se atopa moi afectado  pola presenza de infiltracións.  

3.2.11  SC_11 ² Chegada á EBAR Praia Reinante 

Os resultados da inspección do pozo de chegada á EBAR Praia Reinante son os seguintes:  

- Condutividade. 560 ´S/cm. 

- Turbidez: 16 NTU. 

- Caudal: Estimouse un caudal de entrada ao bombeo de  0,3 l/s.  
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Figura 20 . Imaxes da EDAR, do pozo previo, o seu entorno e mostra da auga na sección SC_ 11  

A mostra recollida presenta unha dilución media, mais o reducido caudal observado permite  descartar 

problemas significativos de infiltracións na bacía da EBAR Praia Reinante. 

3.2.12  SC_12 ² Chegada á EDAR Espiñeira 

Os resultados da inspección do pozo de chegada á EDAR Espiñeira son os seguintes:  

- Condutividade. 541 ´S/cm. 

- Turbidez: 31 NTU. 

- Caudal: Estimouse ent re 1 ʫ 1,5 l/s.  

    

Figura 21 . Imaxes da EDAR, do pozo previo, o seu entorno e mostra da auga na sección SC_ 12  

Tendo en conta obtidos no pozo previo á EDAR, descártanse problemas significativos de infiltracións na 

bacía do sistema da EDAR Espiñeira. En todo caso, obsérvase na EDAR unha forte presencia de aceites 

que afecta ao bo funcionamento da mesma.  
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3.3  Resumo e identificación dos tramos afectados  

Como resumo da análise de resultados obtidos por sectores, amósase a continuación unha táboa resumo 

cos resultados de condutividade, turbidez e caudal de cada sector e a identificación daqueles que se 

atopan afectados pola presenza de problemas de infiltracións signi ficativos:  

Táboa 7. Resumo da análise de resultados por sectores e identificación de tramos afectados  

Sector Condutividade Turbidez Caudal 
Afección por 

infiltracións  

SC_01 ʫ Chegada á EDAR San 

Bartolo  
400 ʫ 800 ´S/cm 21 NTU  10 ʫ 16 l/s  SI 

SC_02 ʫ Chegada á EBAR San 

Bartolo  
660 ʫ 1.750 ´S/cm 78 NTU - NON 

SC_03 ʫ Chegada á EBAR 

Remior 

Ramal Sur: 656 

´S/cm. 

Ramal Oeste : 335 

´S/cm. 

Ramal Leste : 540 

´S/cm. 

Ramal Sur:  

111 NTU.  

Ramal Oeste : 

11 NTU. 

Ramal Leste : 

12 NTU. 

Ramal Sur: menos 

de 0,05 l/s.  

Ramal Oeste : 2 

l/s.  

Ramal Leste : 4 ʫ 

20 l/s.  

SI ʫ Ramais 

Oeste e 

Leste 

SC_04 ʫ Chegada á EBAR 

Praia 
780 ´S/cm. 17 NTU 0,5 l/s  NON 

SC_05 ʫ Chegada á EBAR 

Benquerencia 

Ramal Norte : 750 

´S/cm. 

Ramal Sur: 340 ʫ 

780 ´S/cm. 

Ramal Norte : 

24 NTU. 

Ramal Sur: 

28NTU. 

Ramal Norte : 1,5 

l/s.  

Ramal Sur: 

Caudal: 6,5 l/s.  

SI ʫ Ramal 

Sur 

SC_06 ʫ Chegada á EDAR Vilar 715 ´S/cm 24 NTU 0,05 ʫ 0,1 l/s  NON 

SC_07 ʫ Chegada á EDAR San 

Cosme 
280 ʫ 410 ´S/cm 26 NTU  - SI 

SC_08 ʫ Chegada á EDAR San 

Miguel 
650 ´S/cm 54 NTU 2 ʫ 3 l/s  NON 

SC_09 ʫ Chegada á EDAR 

Sarxendrez 
660 ´S/cm 36 NTU 0,2 l/s  NON 

SC_10 ʫ Chegada á EDAR 

Reinante 
236 ´S/cm 19,1 NTU  - SI 

SC_11 ʫ Chegada á EBAR 

Praia Reinante 
560 ´S/cm 16 NTU 0,3 l/s  NON 

SC_12 ʫ Chegada á EDAR 

Espiñeira 
541 ´S/cm 31 NTU 1 ʫ 1,5 l/s  NON 
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4 INSPECCIÓN DA REDE DE SANEAMENTO 

Nesta parte da campaña analízase de forma intensiva a bacía ou subbacía  vertente afectada, 

normalmente visitando desde a sección de control situada augas abaixo cara a augas arriba, descartando 

nas distintas bifurcacións aqueles ramais que presentan auga residual non diluída e inventariando con 

detalle as zonas afectadas.  

Realìzase por tanto unha inspecciòn ʰpozo a pozoʱ rexistrando os distintos valores de condutividade, 

turbidez e caudal, localizando naqueles puntos en que se detecta infiltración as causas das problemáticas 

identificadas e incluíndo, en caso de ser precisa, a inspección dos tramos do colector con vídeo cámara.  

A imaxe que se mostra a continuación amosa os puntos inspeccionados na presente campaña:  

 

Figura 22 . Puntos de inspección considerados  (verde) durante a campaña de inspección  da rede de saneamento.  
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5 INCIDENCIAS DETECTADAS 

A táboa a continuación amosa as coordenadas dos puntos afectados polas deficiencias detectadas 

relativas á rede de saneamento do Concello de Barreiros: 

Táboa 8. Listado de deficiencias detectadas e a súa gravidade.  

CÓDIGO DESCRICIÓN DO EMPRAZAMENTO 
X (UTM 

ETRS89) 

Y (UTM 

ETRS89) 

SECCIÓN 

CONTROL 
GRAVIDADE 

A01  
Infiltración en Pozo 10074 ʫ Paseo San 

Bartolo  
642.992  4.825.051  SC_03 ALTA 

A02  
Infiltración en Pozo 10032 ʫ Cruce próximo 

á Igrexa de San Pedro de Benquerencia 
644.993  4.824.155  SC_05 BAIXA 

A03  Infiltración en Pozo 10003 ʫ LU-P-0611  644.742  4.823.625  SC_05 MEDIA 

A04  Infiltración en Pozo 10010 ʫ LU-P-0607  644.575  4.822.899  SC_05 MEDIA 

A05  Infiltración en Pozo 10011 ʫ LU-P-0607  644.586  4.822.927  SC_05 MEDIA 

A06  Infiltración en Pozo 10012 ʫ LU-P-0607  644.598  4.822.949  SC_05 ALTA 

A07  Infiltración en Pozo 10013 ʫ LU-P-0607  644.611  4.822.982  SC_05 MEDIA 

A08  Infiltración en Pozo 10014 ʫ LU-P-0607  644.626  4.823.012  SC_05 MEDIA 

A09  Infiltración en Pozo 10016 ʫ LU-P-0607  644.699  4.823.120  SC_05 MEDIA 

A10  
Infiltración en Pozo 9989 ʫ Cruce de estrada 

N-634 co Camiño do Santiño  
642.382  4.822.252  SC_07 ALTA 

A11  
Infiltración en Pozo 9982 ʫ Cruce de estrada 

N-634 con Bo. de Merille  
642.386  4.822.230  SC_07 MEDIA 

A12  
Infiltración en Pozo 9988 ʫ Depósito 

municipal de auga potable  
642.605  4.822.165  SC_07 ALTA 

A13  
Infiltración en Pozo 9995 ʫ Cruce da estrada 

Praia San Cosme con rego de Esteiro 
642.788  4.822.900  SC_07 MEDIA 

A14 
Infiltración en Pozo 10083 ʫ Cruce da 

estrada N-634 coa Rúa da Ínsua.  
642.876  4.822.460  SC_07 MEDIA 

A15  
Infiltración en Pozo 10039 ʫ Barrio 

Carriceiras 
648.098  4.823.848  SC_10 BAIXA 

A16  
Infiltración en Pozo 10043 ʫ Barrio 

Carriceiras 
648.103  4.823.777  SC_10 BAIXA 

A17  
Infiltración en Pozo 10044 ʫ Barrio 

Carriceiras 
648.108  4.823.777  SC_10 BAIXA 

A18  
Infiltración en tramo entre Pozo 10044 y 

Pozo 10045 ʫ Barrio Carriceiras 
648.108  4.823.777  SC_10 MOI ALTA 

B01  
Infiltración en Pozo 10089 ʫ Rúa Casas 

Sociais 
642.653  4.822.460  SC_07 MEDIA 

B02  
Infiltración en Pozo 10075 ʫ Paseo San 

Bartolo  
643.005  4.825.043  SC_03 ALTA 

B03  
Infiltración entre Pozo 10034 e Pozo 

10036  ʫ Cámping  de Benquerencia 
645.373  4.824.109  SC_05 MEDIA 

B04  

Infiltración entre Pozo 10005, Pozo 

10025 e Pozo 10030 ʫ Camiño privado 

de Agolada 

644.661  4.823.661  SC_05 ALTA 

B05  
Infiltración augas arriba do Pozo 10029 

ʫ Camiño á Picota 
644.451  4.823.264  SC_05 ALTA 

C01 EBAR San Bartolo  641.850  4.824.955  SC_02 MOI ALTA 

C02 EDAR San Miguel 646.619  4.823.688  SC_08 MOI ALTA 
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Clasifìcanse as deficiencias con codificaciòn ʰAʱ (augas brancas) para aquelas nas que se confirmou de 

forma concreta o punto de entrada, tipo ʰBʱ aquelas nas que se sospeita afecciòn sen que puidera 

definirse exactamente a orixe da problemàtica, e tipo ʰCʱ no caso de que as deficiencias non estean 

relacionadas con infiltracións.  

Na figura seguinte represéntanse os puntos previamente indicados a fin de facilitar a interpretación do 

seu emprazamento : 

 

Figura 23 . Localización das incidencias detectadas  . 
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5.1  A01 Infiltración en Pozo 10074 ʫ Paseo San Bartolo  

O pozo de rexistro 10074 presenta unha infiltración media a grave en xuntas de fondo de pozo e 

acometidas de tubos, sen descartarse un aporte adicional por drenax e de parcela a través da acometida 

domiciliaria.  

O caudal de augas brancas que se infiltran neste pozo estímase en 0,5 l/s.  

 

Figura 24 . Emprazamento do pozo de rexistro afectado pola incidencia A01.  

 



 

 

Auditoría da rede de saneamento do Concello de Barreiros   

 

  CUARTAZONA | P26 

 

Figura 25 . Fotografía exterior do pozo de rexistro 10074 . 

 

Figura 26 . Fotografía interior do pozo de rexistro 10074. Puntos de infiltración encadrados en vermello  
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5.2  A02 Infiltración en Pozo 10032 ʫ Cruce próximo á Igrexa de San Pedro de 

Benquerencia 

O pozo 10032 presenta unha pequena infiltración na xunta entre o fondo do pozo e a media caña da 

tubaxe principal, estimándose un aporte estimado máximo de 0,05 l/s.  

 

Figura 27 . Emprazamento do pozo de rexistro afectado pola incidencia A02.  
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Figura 28 . Fotografía exterior do pozo de rexistro 10032.  

 

Figura 29 . Fotografía interior do pozo de rexistro 10032. Punto de infiltración encadrado en vermello  
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5.3  A03 Infiltración en Pozo 10003 ʫ LU-P-0611  

Detectouse unha infiltración de media gravidade no pozo 10003, concretamente na xunta entre o fondo 

do pozo e a media caña da tubaxe de saneamento.  

Estímase un aporte da infiltración entre 0,10 e 0,15 l/s.  

 

Figura 30 . Emprazamento do pozo de rexistro afectado pola incidencia A03.  
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Figura 31 . Fotografía exterior do pozo de rexistro 100 03. 

 

Figura 32 . Fotografía interior do pozo de rexistro 10003. Punto de infiltración encadrado en vermello  
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5.4  A04 Infiltración en Pozo 10010 ʫ LU-P-0607  

O pozo 10010 presenta un aporte de augas brancas a través de infiltracións de gravidade media  na 

xunta entre o fondo do pozo e a parede do mesmo. En total, estímase un caudal procedente de 

infiltracións entre 0,05 e 0,10 l/s neste pozo.  

 

Figura 33 . Emprazamento do pozo de rexistro afectado pola incidencia A04.  
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Figura 34 . Fotografía exterior do pozo de rexistro 10010.  

 

Figura 35 . Fotografía interior do pozo de rexistro 10010.  








































































































































































